Prawidłowe wykończenie docieplenia w Programie Czyste Powietrze

Zgodnie z wymogami Programu zakres prac, związany z ociepleniem przegrody, aby mógł być dofinansowany musi być skończony, czyli wykonany w sposób kompletny i zgodny ze sztuką budowlaną zapewniając docelową trwałość i utrzymanie efektu. 
Brak docelowej warstwy wykończeniowej ma wpływ na utrzymanie trwałości przedsięwzięcia, ponieważ: 
• znacznie obniża trwałość i odporność ocieplenia na czynniki atmosferyczne, 
• może pogarszać osiągane efekty energetyczne i środowiskowe, 
• powoduje ryzyko uszkodzeń oraz dodatkowych kosztów napraw. 
Odnosząc się do najczęściej pojawiających się nieprawidłowości wykonania ocieplenia należy podkreślić, że jeżeli ostatnią zastosowaną warstwą jest klej i siatka lub grunt stanowiący dopiero warstwę podkładową pod właściwie końcowe wykończenie lub brak jest obróbek zabezpieczających na brzegach warstwę ocieplenia, to nie jest to zgodne ze sztuką budowlaną, wymogami prawa budowlanego, a tym samym nie spełnia wymogów Programu i nie może być podstawą wypłaty dofinansowania. Najczęściej stosowanymi warstwami wykończeniowymi są różnego rodzaju tynki lub okładziny elewacyjne, ale tak jak wskazano powyżej w Programie nie jest określony zamknięty katalog materiałów wykończeniowych. Kluczowe jest, aby zastosowane rozwiązanie zabezpieczało w sposób właściwy i docelowy ocieplenie. Tym samym co do zasady dopuszczone może być również, aby różnego rodzaju farby elewacyjne mogły stanowić ostatnią warstwę wykończenia. Bardzo ważne jest jednak, aby z karty produktu lub innego dokumentu potwierdzającego właściwości farby wynikało, że może być ona stosowana bezpośrednio na elewację (nie tynk) oraz ma właściwości ochronne i jest odporna na warunki atmosferyczne. 
